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Vurdering: Ingen kundevurdering ennå. 
Pris 
Pris: kr 5 284

Still et spørsmål om dette produktet 

Beskrivelse 

Geberit Duofix 3 inbyggingsisterne frontbetjent
Mål: 112cm x 46cm
Til:
Til montering i halvhøj Duofix-systemvæg, foran massiv væg eller let skillevæg
Til montering i hel Duofix-systemvæg
Til montering i halvhøj eller hel GIS-væg foran massiv væg eller let skillevæg
Til montering foran massiv væg eller let skillevæg
Til montering i halvhøj eller hel installationsvæg foran massiv væg eller let skillevæg
Til montering i hel, let skillevæg
Højdeindstillelig fra 0 - 20 cm
Til væghængte toiletter dybere end 62 cm
Til væghængte toiletter med bolteafstand 18 cm eller 23 cm
Til montering i massiv installationsvæg foran massiv væg
Egenskaper:
•Ramme med c-profil 4/4 cm
•Drejelig fodplade, til montering i Duofix skinne eller stålprofil
•Ramme med Ø 9 mm-huller til fastgørelse i træskelet
•Selvstøttende fødder til nem højdeindstilling
•Kondensvandisoleret til rumtemperatur
•Beskyttelsesramme monteres og afkortes uden brug af værktøj
•Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
•Elementhøjde 112 cm
•Indstillelig skyllemængde
•Skylleventil til dobbeltskyl og skyl-stop-skylning
•Værktøjsfri montering af afløbsbøjning, lyddæmpet, dybdeindstillelig op til 45 mm
•Vandtilslutning bagi/foroven i midten
•Frontbetjent indbygningscisterne UP320
•Lydisolerede trykstænger som monteres uden brug af værktøj
•Forzinkede fodstøtter, kan indstilles fra 0 - 20 cm, med målestok
•Indstillelig montagehøjde for WC, 41 - 46 cm
Pakken innehåller:
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•PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
•Tomrør til vandtilslutning Geberit AquaClean
•Skyllerørsbøjning
•Beskyttelsesprop
•Beskyttelsesramme til serviceåbning
•Ferulesæt, Ø 90 mm
•Klosetbøjning, Ø 90 mm
•Klosetmuffe, PE-HD, 90/110 mm
•2 vægankre
•2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
•Fastgørelsesmateriale

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

